Bijlage: De lucht/waterwarmtepomp en de EPC-berekening

De warmtepomp is eenvoudig op te nemen in de EPC-
berekening. Met het invoeren van het complete systeem kan
een epc-verlaging van ongeveer 0,4 worden gerealiseerd. In

dit document wordt beschreven hoe de warmtepomp met

WIEEEMSEN
spgeial products jove
UNETO-VNI-LID

c.v. installatie is op te nemen in het rekenprogramma behorende bij de NPR 5129 - 2005

(Energieprestatie woningen — woongebouwen) van DGMR. De installatie dient ingevoerd te worden

onder het tabblad verwarming en warmtapwater. Beide worden afzonderlijk behandeld.

Verwarming — Warmtepomp Door081

De warmtepomp kan ingevoerd worden onder het
tabblad verwarming (InstallatieW). In onderstaande
figuur staan de juiste invoergegevens. Er kan gekozen
worden voor elk beschikbaar type verwarmings-
lichaam en temperatuurniveau, het rekenprogramma
past hier automatisch het systeemrendement op aan.

Afhankelijk van de aanvoertemperatuur dient het
opwekkingsrendement ingevoerd te worden. Deze is
in onderstaande tabel te vinden, afgerond op een
veelvoud van 0,025 naar beneden. Aanbevolen
wordt om een aanvoertemperatuur lager dan 35°C
te gebruiken.

Aanvoertemperatuur Opwekkingsrendement: Exact Afgerond

< 35° (L) 4,01 x 0,39 1555

Tussen 35 en 45° (HT) 3,64 x 0,39 1,40
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Vanwege een eventuele koppeling tussen gstoestel en warm tap

kunnen wijzigingen op dit formulier effect hebben op het warm tapwatertoestel.

Figuur 1: InstallatieW - Verwarming - Algemeen

Figuur 2: InstallatieW - Verwarming - Hulpenergie

Kijk ook eens op onze internetsite: www.willemsen-installatie.nl!
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